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Mais que tintas... Reviséo: 01 em 27/09//2024
Apresentacao:

Essa linha de tinta a base solvente foi especialmente desenvolvida para sacolas PEBD, PEMD e PEAD
com baixo custo, atende as propriedades técnicas relevantes ao destino final como brilho, adeséo e

resistencia a abrasao.

Caracteristicas:

Compativel com uma ampla variedade de substratos, como PEBD, PEAD, BOPP.

Sao tintas de alto desempenho caracterizada pela versatilidade de excelente aderéncia a varios
substratos tratados.

Resistencia a abraséo.

Otima printabilidade.

Bom brilho.

Especificagdes:

Aspecto: Liquido viscoso

Viscosidade: 25” a 40” Zanh2 a 25°C

Composicao quimica: Formulagdo especializada com agentes deslizantes e antiaderentes, solventes
organicos.

Odor: Caracteristico

Solubilidade: Miscivel em solventes organicos.

Produto atéxico

Instrucdes de uso:

Agitar bem antes de usar para que haja completa homogeneizacdo (manual ou através de equipamentos
especificos). Deve se abastecer o sistema com tinta pura, deixando circular por alguns minutos, medir
a viscosidade e proceder entdo, se necessario, o ajuste com diluente indicado.

Indicada para impresséao sacolas plasticas.

Limpar equipamentos, sistema de impressao e periféricos com o diluente utilizado na diluicdo da tinta

para evitar acumulo de residuos.

Prazo de validade:
06 meses a partir da data de fabricacdo, desde que observadas as condi¢cdes de estocagem abaixo

indicadas.
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Embalagens:
Coloridos: Baldes de 17Kg e tambor de 170Kg.
Branco: Baldes de 20Kg e tambor de 200Kg

Armazenamento:

Armazenar em recipientes herméticos, em local fresco e ventilado, ao abrigo de intempéries, fontes de
calor e chamas abertas.

Manter afastado de materiais incompativeis e substancias oxidantes.

Segquir as instru¢cdes de seguranca fornecidas pelo fabricante.

Para informagBes adicionais sobre especificagcdes técnicas, compatibilidade com materiais especificos e orientagbes de
seguranca detalhadas, entre em contato com nosso departamento técnico. As informacgdes contidas deste documento
destinam-se apenas a analise, investigagdo e verificagbes. Nao sdo feitas através do mesmo quaisquer declaragdes ou

garantias, expressas ou implicitas, de comercializagdo ou de outra natureza quanto ao produto.
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