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5 Camallon VERNIZ LAMINACAO

Mais que tintas... Revisdo: 01 em 27/09//2024
Apresentacgéo:

Linha de tintas para laminacdo a base de solvente, de alta concentracdo, desenvolvida para impresséo
flexografica em diversos substratos como PE, PP, PET e folhas metélicas. Oferece excepcional adeséo,
alta definicdo, cores vibrantes e rapida secagem, garantindo eficiéncia e qualidade na producdo.
Formulada para resistir ao desgaste, abrasdo, produtos quimicos e temperaturas variadas, mantém a
integridade da impressdo apo6s a laminacdo. Ideal para embalagens flexiveis e outros produtos
laminados, atende as necessidades dos setores alimenticio, cosmético e industrial com alta
confiabilidade e desempenho, dessa forma produtos auxiliares sdo desenvolvidos para aumentar a
trabalhabilidade das tintas sem perder suas caracteristicas.

Caracteristicas:

Baixo odor residual e retencao de solventes.

Excelente Forca de Laminacgdo. (Os valores da forca variam de acordo com a gramatura do adesivo
empregado.)

Alta solubilidade em alcoois

Resisténcia a altas temperaturas em areas de selagem

Especificacdes:

Aspecto: Liquido viscoso

Viscosidade: 18” a 22” Zanh2 a 25°C
Composicao quimica: Formulagéo especializada.
Odor: Caracteristico

Solubilidade: Miscivel em solventes organicos.
Produto atéxico

Instrucdes de uso:

Agitar bem antes de usar para que haja completa homogeneizacao (manual ou através de equipamentos
especificos). Deve se abastecer o sistema com tinta pura, deixando circular por alguns minutos, medir
a viscosidade e proceder entdo, se necessario, 0 ajuste com diluente indicado.

Indicada para impressédo de embalagens laminadas.

Limpar equipamentos, sistema de impresséo e periféricos com o diluente utilizado na diluicdo da tinta

para evitar acumulo de residuos.

Prazo de validade:
06 meses a partir da data de fabricacdo, desde que observadas as condicfes de estocagem abaixo
indicadas.
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Embalagens:

Baldes de 17Kg e tambores de 170Kg.

Armazenamento:
Armazenar em recipientes herméticos, em local fresco e ventilado, ao abrigo de intempéries, fontes de

calor e chamas abertas.
Manter afastado de materiais incompativeis e substancias oxidantes.
Seguir as instru¢des de seguranca fornecidas pelo fabricante.

Para informacdes adicionais sobre especificacbes técnicas, compatibilidade com materiais especificos e orientagcdes de
seguranca detalhadas, entre em contato com nosso departamento técnico. As informag¢des contidas deste documento
destinam-se apenas a analise, investigacdo e verificagbes. Nao sdo feitas através do mesmo quaisquer declaragdes ou

garantias, expressas ou implicitas, de comercializagdo ou de outra natureza quanto ao produto.
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